
	生态环境部门审批意见  奉环建表[2021]90号宁波市奉化区溪口镇人民政府：

你单位报送的《申请报告》、《龙溪公路（溪口镇任宋段）拓宽工程项目环境影响报告表》等收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规，经研究，批复如下：
一、龙溪公路（溪口镇任宋段）拓宽工程项目起于溪口生态公路任宋连接线，终点与北环线连接，全长1371米，总投资8939万元，按二级公路标准兼顾城市道路功能设计，设涵洞8道，平面交叉2处，路灯80盏，安全设施及绿化1371米。经我局审查，在项目符合产业政策及相关规划等前提下，原则同意报告表结论、报告表提出的污染防治和生态保护措施，经批复后的环境影响报告表可以作为本项目建设和日常环境管理的依据。如有重大变动，须按法定程序重新报批。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应报我局重新审核。

二、在项目建设过程中和建成运行后，必须加强生态环境保护设施建设和管理，落实各项生态环境保护对策和措施，重点做好以下工作：

（一）加强施工期管理，文明施工，不设施工营地，租用当地居民用房，利用当地现有的生活设施，施工人员的生活污水经化粪池处理达到相应标准后纳管。施工车辆、设备应定点冲洗，施工车辆、设备的冲洗废水、施工废水须经隔油、沉淀处理后回用，废油、残油严格按危废管理规定做到安全处置，施工场地、沙石料堆场、临时堆土场等周围应设置挡墙、排水沟和沉沙池。应实行半封闭施工，施工场地应设置施工屏障，不得设沥青、混凝土拌和站，使用商品混凝土、成品沥青，并采取密闭运输，料场应设置临时盖棚，不得露天堆放。对道路、施工场地及时洒水、清扫，运输易扬尘的建材和渣土的车辆须限速并密闭（或加盖）运输，减少扬尘产生量。采用高品质燃料，设备排气应达到《非道路移动机械用柴油排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB20891-2014）的相关标准和限值。合理安排施工时间，尽量避免大风天气施工作业，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业。选用先进的施工工艺和机械，使用低噪声设备，加强施工车辆管理，加强施工机械的维护和保养，施工运输路线尽量避开集中居住区，邻近敏感目标路段施工时应设置临时围护、加装隔声板等隔声降噪措施。认真落实各项水土保持措施和生态保护措施，严禁乱开乱挖，减少水土流失，施工结束应及时复绿，充分利用弃土、淤泥及建筑垃圾和施工废料，不能利用的须合理处置，施工人员的生活垃圾须委托环卫部门及时清运。

（二）加强运行期管理，合理建设道路边沟、排水沟管道和集水井、沉淀池等，加强道路日常维护，保持公路的清洁，及时清理路面的尘土、碎屑、油污和吸附物及公路沿线的固体废物，最大程度保护沿线的水环境。加强道路交通管理，加强道路的绿化，发现路面破损及时修复，减少车辆的颠簸和扬尘产生。全程须采用低噪声路面，道路两侧的敏感点，根据实际噪声超标情况，落实隔声降噪措施，确保区域噪声达到《声环境质量标准》的相应标准。设立敏感地段的警示标志，禁鸣减速标志，制订事故应急措施并配备必要的应急处理设施，加强有毒、有害化学品车辆运输管理，加强对驾驶员的安全意识和职业道德教育，减少人为交通事故的发生。

三、项目建设应建立健全的生态环境管理制度，严格执行环保“三同时”制度，落实风险事故的防范措施和污染物排放总量控制措施，实施生态环境保护对策措施，建设项目竣工后，你单位应当按规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格，方可投入运行。
             　　                                          （公     章）
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